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	 Alle Kategorien

	
	







	Schiebetorbeschlag 60kg
	
Schiebetorbeschlag 90kg	Für 1 Torflügel
	Für 2 Torflügel


	
Schiebetorbeschlag 180kg	Single Schiebesystem
	Doppelmuffe
	Doppelschienen-Träger


	
Schiebetorbeschlag 400kg	Single Schiebesystem
	Doppelmuffe
	Doppelschienen-Träger


	Schiebetorbeschlag 750kg
	
Schiebetürbeschläge	Zubehör


	
Laufschienen C-Profile	60-90kg Tragkraft
	180kg Tragkraft
	400kg Tragkraft
	750kg Tragkraft


	
Schiebetor Zubehör	Bis 60-90kg
	Bis 180kg
	Bis 400kg
	Bis 750kg


	
Rollwagen / Rollapparate	60-90kg Tragkraft
	180kg Tragkraft
	400kg Tragkraft
	750kg Tragkraft


	
Befestigungen / Zubehör	60-90kg Tragkraft
	180kg Tragkraft
	400kg Tragkraft
	750kg Tragkraft


	Schiebetor - Stahlrollen
	
PVC Streifenvorhang	200 x 2 mm Streifen
	300 x 3 mm Streifen
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  PVC Streifenvorhang aus transparenter PVC Rollenware

PVC Streifenvorhänge werden typischerweise verwendet, um eine Trennung zwischen zwei Bereichen zu schaffen. Ganz gleich, ob es sich bei diesen beiden Bereichen um unterschiedliche Abteilungen eines Lagers, eines Kühlbereichs oder um einen Innen- / Außenbereich handelt - ein PVC Streifenvorhang bietet den Vorteil, dass er die Effizienz einer Tür ermöglicht mit der Bequemlichkeit, den Vorhang nicht öffnen oder schließen zu müssen.

 Allgemeine Anwendungen und Standorte für einen PVC Streifenvorhang



PVC-Streifenvorhänge werden häufig an Ladedocks verwendet, um das Entweichen von klimatisierter Luft zu verhindern. Dies kann dazu beitragen, die Betriebskosten zu senken und das Eindringen von Fremdkörpern ins Freie zu verhindern. Sie werden auch in Lagern oder Fabriken verwendet, um verschiedene Arbeitsbereiche voneinander zu trennen. Dies hat den Vorteil, dass Maschinen wie Gabelstapler oder andere Fahrzeuge weder ein Garagentor noch ein Tor öffnen müssen, um auf einen anderen Bereich des Arbeitsplatzes zuzugreifen.

 Die Vorteile von PVC-Vorhängen



Auf den ersten Blick mag das Anbringen langer PVC Streifen in Ihren Türen nach Zeit- und Geldverschwendung klingen. Tatsächlich kann jedoch die Installation von Streifentüren in Ihrem Lager, Ihrer gewerblichen Küche oder einem anderen Industriestandort sowohl die Arbeitsbedingungen verbessern, zur Hallenabtrennungen dienen als auch Geld sparen. Einige der größten Vorteile sind nachfolgend aufgeführt:

 	Neben dem enormen Komfort, den ein PVC Lamellenvorhang bietet, sparen sie auch Energie. Unabhängig davon, ob Sie kühle oder warme Luft im Innenraum halten möchten, sorgen die Vorhänge dafür, dass die konditionierte Luft nicht nach außen entweicht. Dies kann Ihrem Unternehmen viel Geld sparen, da Sie die Temperatur Ihrer Einrichtung senken oder erhöhen können, ohne dass diese Luft durch Leckagen an den Türen verloren geht.

 
	Die Vorhänge eignen sich auch ideal zum Trennen von Arbeitsbereichen, die ansonsten Verunreinigungen verursachen können. In Autowerkstätten kann ein PVC Lamellenvorhang beispielsweise Staub, Dämpfe, Lärm und andere Elemente fernhalten, was die Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen verbessert und den Arbeitsplatz insgesamt sauberer hält.

 
	Sie erleichtern auch die Navigation am Arbeitsplatz. Wenn Gabelstapler an Türen anhalten müssen, um auf das manuelle oder auch automatische Öffnen einer Tür zu warten, geht Zeit verloren, und obwohl es nur ein paar Sekunden sind, kann sich diese Zeit schnell summieren.

 
	Ein PVC Lamellenvorhang kann Schädlinge fernhalten. Wenn Sie sich mit der Lebensmittelproduktion beschäftigen, kann die Investition in ein PVC Streifentor eine der besten Entscheidungen sein, die Sie treffen können, insbesondere wenn es um die Verhinderung von Schädlings- und Insektenbefall geht. Diese Vorhänge sind schwer genug, um das Eindringen von Schädlingen zu verhindern, während sie für den Menschen dennoch leicht genug zum Durchgehen sind.

 
	Sie sind weiterhin langlebig. PVC-Vorhänge werden offensichtlich aus PVC hergestellt, von dem allgemein bekannt ist, dass es eines der langlebigsten Materialien seiner Art ist. Es ist auch sehr vielseitig. Es hält lange an und erfordert keine umfangreiche Wartung. Abgesehen von diesen Merkmalen halten PVC-Vorhänge auch Gewalt und Kratzern stand, sodass Sie sicher sein können, dass sie nicht leicht brechen.

 
	Sie sind einfach zu installieren. Die meisten PVC-Vorhänge können mit einfachen Haken angebracht werden. Ihr Wartungspersonal oder Auftragnehmer kann die Arbeit problemlos erledigen. Für Vorhänge, die Schraubbeschläge oder Metallarbeiten benötigen, ist es jedoch am besten, wenn Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Es wird sehr wenig Zeit in Anspruch nehmen, sodass Sie sich nicht um die Installation kümmern müssen.

 
	Sie sind effizienter. PVC Streifenvorhänge werden aufgrund ihrer Konstruktion als effizienter angesehen, wenn es darum geht, die Temperatur im Produktionsbereich relativ stabil zu halten. Ein guter Grund ist, dass sie einen geringeren Luftstrom ermöglichen. Abgesehen davon, dass die Temperatur konstant gehalten wird, sind auch keine großen Anstrengungen erforderlich. Sie können sie durchlaufen, ohne sie vollständig öffnen zu müssen. Sogar kleine Fahrzeuge werden es nicht schwer haben, durch die Vorhänge zu kommen.

 
	Sie halten die Sicherheitsstandards ein. Türen bieten Schutz, aber sie haben Einschränkungen. Ein gutes Beispiel ist die Sichtbarkeit. Türen können Trennwände bereitstellen, aber es kann schwierig sein, Gefahren sofort zu erkennen, da sie nicht transparent sind. PVC Streifenvorhänge tragen zur Reduzierung von Arbeitsunfällen bei, indem sie es Mitarbeitern ermöglichen, Wege auf potenzielle Gefahren zu prüfen, bevor sie mit ihnen in Kontakt kommen. Für zusätzlichen Schutz gibt es Vorhänge, die im Dunkeln leuchten, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Material und Anwendung



PVC ist das am häufigsten verwendete Material zur Herstellung von Streifenvorhängen. Es ist in einer Vielzahl von Größen, Qualitäten und Typen erhältlich, um den Anforderungen verschiedener gewerblicher oder industrieller Umgebungen gerecht zu werden. Obwohl viele Streifenvorhänge für Sichtbarkeitszwecke durchsichtig sind, gibt es auch getönte Versionen für den Einsatz in bestimmten Anwendungen wie zum Beispiel beim Schweißen von Trennwänden oder Gabelstaplern. Im Allgemeinen wird das PVC-Material, aus dem Vorhänge hergestellt werden, anhand der folgenden Kriterien bewertet:

 	Wärmeleitfähigkeit - Die Rate, mit der Wärme durch die Streifentür geleitet wird.

 
	Zugfestigkeit - Die maximale Belastung, die der Vorhang aushalten kann, bevor er gedehnt, gerissen usw. wird. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie häufig durch die Tür gehen müssen oder die Vorhänge beispielsweise für die Durchfahrt von Wagen nutzen möchten.

 
	Geräuschreduzierung - Die Reduzierung der Dezibelanzahl der Streifentür; diese hängt häufig von der Materialstärke ab. Die Vorhänge können somit auch als Schall- und Lärmschutz eingesetzt werden.

 
	UV-Beständigkeit - Einige Streifenvorhänge enthalten UV-Schutzmittel, damit sie im Freien bei direkter Sonneneinstrahlung verwendet werden können. Ohne den UV-Schutz kann es nämlich passieren, dass die Streifen mit der Zeit porös werden und kaputtgehen. Vor allem, wenn es farbliche Streifen sind, können diese durch zu viel Sonneneinstrahlung verblassen.

 
	Antistatisch - Einige PVC Streifenvorhänge sind für den Einsatz in Bereichen vorgesehen, in denen statische Aufladung gefährlich sein kann, z. B. in Bereichen, in denen sich brennbare Substanzen befinden.

 
	Flammwidrigkeit - Einige PVC Vorhänge sind schwer entflammbar, da es einige Richtlinien für die Verwendung von schwer entflammbarem Material gibt. Vor allem beim Einsatz des Vorhangs in Werkstätten, ist eine Flammwidrigkeit besonders wichtig.






Alle diese Eigenschaften bestimmen, wo und wie der PVC Streifenvorhang verwendet werden kann. Viele Vorhänge aus PVC werden mit einer niedrigen Temperatur verstärkt und sind so für die Verwendung in Gefriergeräten oder für Anwendungen im Freien vorgesehen, bei denen die Temperaturen stark fallen können. Auf der anderen Seite werden PVC-Streifenvorhänge mit Standardqualität für Bereiche empfohlen, in denen die Umgebungstemperatur nicht unter 0 Grad sinkt. Wir bieten auch gerippte PVC-Vorhänge an, die sich ideal für stark frequentierte Bereiche eignen, da sie das Auftreten von Kratzern und Beschädigungen im Material erheblich reduzieren. Dies schützt die Mitarbeiter, indem sichergestellt wird, dass ihre Sichtbarkeit nicht beeinträchtigt wird.

 Ersatzstreifen



Eines der besten Dinge an Streifenvorhängen ist, dass ein Riss in einem Streifen nicht bedeutet, dass der gesamte Vorhang weggeworfen werden muss. Das Erkennen des Unterschieds zwischen den Arten der Streifen und ihrer Befestigung an der Montageschiene ist jedoch ein wichtiger Teil des Verständnisses, wie ein einzelner Streifen ersetzt wird. Geschlungene Streifen weisen am Ende jedes Streifens eine heißgesiegelte Schlaufe auf. Da diese Art von Streifen auf einer Montageschiene gleitet, anstatt an einzelnen Haken befestigt zu werden, ist es weniger wahrscheinlich, dass sie herunterfallen und den Arbeitsablauf Ihres Unternehmens unterbrechen. Die Montageleiste erleichtert auch die Reinigung des Vorhangs. Entfernen Sie einfach die Stange, um ihn abzunehmen und gleichzeitig alles zu reinigen.



Lochstreifen am Ende jedes Streifens mehrere Löcher. Um diese Art von Streifen aufzuhängen, muss jedes Loch mit einem Haken oder Zapfen verbunden sein, um festzubleiben. Durch dieses Design lassen sich einzelne Streifen leicht austauschen oder reinigen. An stark frequentierten Orten sind sie jedoch anfälliger für das Abreißen und das Anbringen kann mühsamer sein.

 Kauf eines PVC Streifenvorhangs



Um es für Sie bequemer zu machen, bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten, um nach einem PVC Streifenvorhang zu suchen. Wenn Sie bereits Ihre Türöffnung gemessen haben und die genauen Abmessungen des benötigten Vorhangs kennen, sollten Sie sich unsere Produktpalette ansehen. Wenn Sie einen PVC Lamellenvorhang bestellen, erhalten Sie genügend Streifen, um Ihre Türgröße anzupassen, und in einigen Fällen wird auch die Montagestange mitgeliefert.

 So wählen Sie den richtigen PVC-Streifenvorhang aus



Unsere PVC-Streifenvorhänge werden in unterschiedlichen Stärken verkauft. Die leichtesten Streifenvorhänge sind nur für Fußgänger geeignet und nicht für die Durchfahrt eines Fahrzeugs. Dickeres PVC ist erforderlich, wenn zwischen zwei zu trennenden Bereichen ein hoher Temperaturunterschied besteht. Außentüren erfordern eine 100 % ige Überlappung zwischen den Streifen, um einen besseren Schutz vor den Elementen zu gewährleisten. Eine vollständige Überlappung wird für Eingänge mit einer Höhe von mehr als 3,5 Metern empfohlen. Wenn ein regelmäßiger Staplerzugang erforderlich ist, kann es praktischer sein, Schiebestreifenvorhänge anzubringen. Diese können während Zeiten hoher Aktivität leicht zur Seite geschoben werden, obwohl diese Art von Schiebevorhang zusätzlichen Platz auf jeder Seite des Eingangs benötigt, um zu verhindern, dass die Vorhänge zerkratzt werden.

 PVC Pferdestall Vorhang



Wir verkaufen auch Streifenvorhänge für Tiere und Tierställe. Ein Industrievorhang wird üblicherweise als Haustiertür, als PVC Pferdestall Vorhang, als Stalltür, als Gehege für Lebensräume für Haustiere und als Durchgänge verwendet, unter anderem für Tierhaltungs- und Schutzanwendungen. Wir führen auch Streifenvorhänge, die für Nutztiere wie Ziegen, Schweine, Lamas, Schafe, Kühe geeignet sind. Diese dienen als Windbarriere und blockieren alle äußeren Elemente wie Regen und Schnee, wodurch es den Tieren wärmer und komfortabler wird und dennoch ein einfacher Durchgang möglich ist.

 PVC Kühlhaus Vorhang



Ein PVC Streifenvorhang ist weiterhin ideal zum Abdichten von Wind und Kälte. Bei Kühl- und Gefrierräumen hält ein PVC Kühlhaus Vorhang die Temperaturen im Inneren des Geräts aufrecht und senkt so den Energieverbrauch und die Arbeitsbelastung des Kompressors erheblich. Wenn begehbare Türen offen bleiben, strömt warme Luft herein und bewirkt einen sofortigen Temperaturanstieg in Kühlräumen und begehbaren Räumen. Wenn Sie den Thermostat absenken, um verderbliche Güter kälter zu halten, erhöhen Sie Ihre Energiekosten um mindestens 6 % pro Grad! Durch das Anbringen von Streifenvorhängen im Tiefkühlbereich / Kühlhaus wird auch die Haltbarkeit des Produkts verlängert, indem die Temperatur in Kühl- und Gefriergeräten, insbesondere in den in der Nähe der Eingänge gelagerten verderblichen Stoffen, konstant gehalten wird. Kompressoren arbeiten weniger und sparen Energie- und Wartungskosten. Die Lebensdauer des Kompressors wird verlängert, die Vereisung der Spule und schädlicher Frost werden sofort beseitigt, und der Gesamtwirkungsgrad Ihres Kühlers wird sofort maximiert.



Ein PVC Lamellenvorhang senkt auch den Kraftstoffverbrauch von LKW-Kühlanhängern und Kühlfahrzeugen um bis zu 50%. Der Fahrer kann den Motor während der Lieferung abstellen, ohne befürchten zu müssen, dass beim Öffnen der Anhängertüren wertvolle Kühlluft verloren geht. Liefern Sie so Ihren Kunden frischere und kältere Produkte und sichern Sie sich gleichzeitig Wettbewerbsvorteile und Einsparungen.

 Anpassen Ihres Streifenvorhangs



Vielleicht haben Sie nach dem Durchstöbern unserer Auswahl an Streifenvorhängen entschieden, dass der Kauf einer Materialrolle und die Erstellung Ihrer eigenen maßgeschneiderten Streifentür die beste Option für Sie ist. Leider bleibt das Dilemma der korrekten Dimensionierung der Streifen zu Ihrer Türöffnung bestehen. Befolgen Sie diese Schritte, um einen maßgeschneiderten Vorhang zu erstellen, ohne dass Sie befürchten müssen, Material zu verschwenden.



Messen Sie Ihre Türöffnung: Neben der Erfassung der Abmessungen der Türöffnung ist es wichtig, dass Sie alle Punkte beachten, die die Installation der Tür behindern können, z. B. Platzbeschränkungen auf beiden Seiten der Tür oder Hindernisse innerhalb des Türrahmens.



Bestimmen Sie, wie breit die Streifen sein müssen: Sobald Sie die Gesamtgröße Ihrer Tür erfasst haben, müssen Sie überlegen, welche Art von Verkehr durch die Tür fließt. Für Personal, Karren und allgemeinen Verkehr funktionieren dünnere Streifen einwandfrei. Wenn die Tür jedoch größere Ausrüstungen oder mehr Verkehr vom Industrietyp aufnehmen muss, sind entsprechend breite Streifen vorzuziehen.



Entscheiden Sie, wie viel Überlappung Sie zwischen den Streifen haben möchten: Wenn Sie eine Außentür installieren, ist es am besten, eine Überlappung von 100 % zu wählen, um sich vor schlechtem Wetter und Wind zu schützen. Für Innenanwendungen ist möglicherweise weniger Überlappung erforderlich.



Identifizieren Sie das beste Streifenmaterial für Ihre Anwendung: Die Art des Streifens, den Sie kaufen müssen, hängt ganz davon ab, wo Sie den Vorhang platzieren. Wenn Sie beispielsweise die Tür in einen Gefrierschrank einbauen, müssen Sie einen Niedrigtemperaturstreifen kaufen. Wenn die Sichtbarkeit wichtig ist, weil Sie den Vorhang in einem stark frequentierten Bereich platzieren, sind durchsichtige Standard-PVC-Streifen die perfekte Wahl.



Überlegen Sie, wie Sie die Streifentür montieren: Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie Sie Ihre Streifentür montieren können. Die gängigsten Möglichkeiten sind Wand- oder Pfostenmontagen.
PVC Streifenvorhang aus transparenter PVC Rollenware ideal als Raumteiler in Industrie- Lagerhallen oder Tierstallungen
Lamellen mit Pendelleisten vormontiert - Edelstahl - komplett fertig !


Der PVC Streifenvorhang (Mehr Infos) ist einfach ideal als Raumteiler in der Industrie, Lager und Hallen geeignet. Die Lamellen schützen vor Zugluft, Wind und Kälte. Die Streifen sind individuell einsetzbar, als Schall- und Lärmschutz bis -32db, als Industrievorhang oder Schutzvorhang an Industrietoren. Die Anschaffung ist sehr kostengünstig und der Effekt durch Energieeinsparungen ist sehr hoch. Die Streifen werden als Hallenabtrennung oder auch als Schallschutz verwendet. Der "PVC Lamellenvorhang" ist die wirtschaftlichste Lösung, um Öffnungen zu verschließen. Dazu gibt es die Möglichkeit Ihr Streifentor zu erweitern bzw. den Bau selbst vorzunehmen durch unsere Einzel- Zubehörteile und PVC Rollenware. Pendelleisten sowie Aufhangleisten ( Hakenleiste ) sind auch bei uns erhältlich. Die PVC Streifen sind durchsichtige, weiche Kunststoffe mit abgerundeten Kanten. Die "PVC-Streifen" sind geruchsneutrale Klarsichtlamellen und in verschiedenen Größen, Farben und Längen erhältlich. Aus den Streifen werden Vorhänge, Schallschutzvorhänge und Hallenabtrennungen hergestellt. Wo auch immer PVC Lamellenvorhänge eingesetzt werden, ob Gewerbe, privat oder Industrie, im Kühl- Tiefkühlbereich / Kühlhaus, ( PVC Kühlhausstreifen ) im Pferdestall, Bäckerei oder als Hallenabtrennung, der Vorhang ist für beinahe alle Bereiche geeignet, bietet einen hohen Nutzwert und schützt vor Wärmeverlust durch Kälte und Zugluft. Die Streifentore sind individuell einsetzbar, als Schall- und Lärmschutz bis 32db, als Industrievorhang oder Hallenabtrennung bzw. Schutzvorhang an Industrietoren bzw. vor Schnelllauftoren.


Streifentore für Industrie und Werkstatt, Garten, Hobby, Schweine oder Kuhstall, Pferdestall, Kühlhäuser, Supermärkte, Metzgerei oder einfach nur als Schweisserschutz. Ein Schiebetor ist die absolute optimale Lösung für unkomplizierte Öffnungen. Im Gegensatz zu Flügeltoren blockieren Schiebetore bei der Öffnung keinen wertvollen Platz! Schiebetore, auch Laufschienen-Laufwerk ( C - Profil) , Röhrenlauwerke oder Schiebetürlaufwerk genannt, finden Sie hier in verschiedenen Varianten als kompletter Bausatz für verschiedene Bereiche.



Ob für Werkstatt, Garten, Zuhause, Industrie oder Scheunentor - Unsere Marken Laufwerke bestehen jedes Wetterverhältnis.

Der Streifenvorhang ist die wirtschaftlich günstige Lösung zum Energiesparen und senkt deutlich Ihre Heizkosten! Der Lamellenvorhang senkt Energie- und Heizkosten. Durch die Überlappung der Streifen, wird die Toröffnung bei der Durchfahrt mit einem Gabelstapler, sofort geschlossen. Im Vergleich zu einem Schnelllauftor, wobei die Kälte genug Zeit hat ins Innere der Produktionshalle zu gelangen, sind unsere Lamellenvorhänge aus PVC prädestiniert und effizient zugleich. Das Lamellentor beendet somit die gesundheitsgefährdende Situation Ihrer Mitarbeiter.


PVC-Streifen mit 200x2mm (Breite x Stärke) optimal für Personendurchgänge, Werkstätten, Garten, Pferdeställe, Kühlhäuser ( Streifenvorhang Kühlhaus ), Discounter (Aldi, Lidl, Netto), Bäckerei, Metzger, Restaurants (McDonalds, Burger King) uvm. Frei von Schadstoffen - Lebensmittelecht.



PVC-Streifen mit 300x3mm (Breite x Stärke) optimal für Gabelstaplerdurchfahrten, Werkstätten, Industrie, Garten, Pferdeställe (mit starker Zugluft), Kühlhäuser, Kühlzelle, Discounter (Aldi, Lidl, Netto), Bäckerei, Metzger, Autowaschanlagen uvm. Frei von Schadstoffen - Lebensmittelecht.



Streifenvorhang und Lamellenvorhang - Hier günstig kaufen

 

Schiebetürbeschlag, Röhrenlaufwerke, Laufschienensysteme, C Profile


Um Räume auf ideale Weise auszunutzen, sind C-Profil Laufschienentürsysteme eine dauerhafte Lösung, die mit höchster Zuverlässigkeit funktioniert. Die Laufschiene wird dazu über Befestigungsmuffen an der Wand oder der Decke befestigt. Zur kompletten Montage gehört dabei der Schiebetorbeschlag, der den Rollwagen, den Laufwagen und die Rollapparate umfasst, sowie zwei so genannte „Schienen-Türstopper“, die die Enden der Anlage fixieren.



Wie funktionieren Laufschienensysteme?

Die Laufschiene gibt Türen und Toren durch ihr C-Profil den nötigen Halt, um in der Spur zu bleiben. Dabei achten wir bei den verwendeten Materialien besonders auf hohe Qualität bei der Verarbeitung, eine lange Lebensdauer und auf Leichtgängigkeit. Natürlich wird auch die Optik nicht vernachlässigt, denn eine Tür ist immer auch die Visitenkarte des Raumes, in den sie führt.



Wie ist ein Schiebetor aufgebaut?

Das System besteht aus den Elementen Laufschiene, Röhrenlaufwerk und Schiebetorbeschlag. Durch das C-Profil ist es möglich, den Raum optimal zu nutzen. Es ist zuverlässig und hoch belastbar. Es wird mit Befestigungsmuffen an der Wand oder Decke befestigt. Schiebetürstopper sorgen dafür, dass es an den Seiten fixiert ist. Kugellager garantieren, dass das Tor stets leichtgängig hin- und herzubewegen ist.



Wie funktoniert die Befestigung?

Die Schienen werden mit Übersteck-, Klemm- oder Anschweißmuffen an der Decke oder Wand angebracht. Ist es nötig, mehrere Schienen nebeneinander zu montieren, um die gewünschte Länge zu erreichen, werden diese mit Verbindungsmuffen zusammengesetzt. Das garantiert fließende Übergänge und einen leichtgängigen Lauf.



Unser Angebot gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Schiebetorsystem ganz individuell gemäß Ihren Bedürfnissen zusammenzustellen:



Unsere Laufschienen bieten wir für Laufwerke mit folgender Tragkraft an:

• Tragkraft 60kg 9010

• Tragkraft 90kg 9010

• Tragkraft 180kg 9030

• Tragkraft 400kg 9040

• Tragkraft 750kg 9050



Aus folgenden Längen können Sie die Laufschiene am Stück für Ihr Schiebetor im Innen- oder Außenbereich auswählen:

• 2m (2000mm)

• 3m (3000mm)

• 4m (4000mm)

• 6m (6000mm)

• 8m (8000mm)

• 12m (12000mm)



Torarten:

Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Sortiment an Türen und Toren. Das Gewicht kann dabei wenige Kilogramm oder bis zu drei Tonnen betragen. Hier einige Beispiele:

• Sektional-, Falt- und Kipptore

• Brandschutztore

• Tore auf Drehzapfen

• Fensterladenhalter

• Beschläge für Glastüren

• Schiebetürbeschlag

• Elemente für Handhängebahnsysteme für Anlagen bis zu zwei Tonnen

• Schiebebühnen und Konsolen aus Aluminium oder Stahl

• Schleppförderer

• Drehschiebweichen

• Hebestationen

• um die Ecke laufende Türsysteme

und noch vieles mehr.



Entscheidend ist der Werkstoff

Um Ihre individuelle Bestellung optimal auszuführen, benutzen wir verschiedene Werkstoffe. Hier einige Beispiele:



Edelstahl

Dieses Material kann bei seiner Verwendung in einem Laufschienensystem sein gesamtes Potential ausspielen: es ist durch seinen hohen Reinheitsgrad korrosionsbeständig, hochwertig und in der Regel wartungsfrei.



HERCULE Schiebesysteme

Das französische Unternehmen HERCULE gilt als einziger Hersteller von Beschlägen, die eine in die Schienen integrierte Profilierung anbieten. So können Schienen aus Stahl mit Hochelastizitätsgrenze angeboten werden. Das sorgt für eine hohe Tragkraft und ausgezeichnete Sicherheit.



Sendz.

Diese Abkürzung ist bei Laufschienen immer wieder zu finden. Sie steht für Sendzimir. Das bedeutet, dass die Werkstücke feuerverzinkt sind. Diese Technik sorgt als einzige dafür, dass die komplette Fläche einer Schiene, einschließlich der Innenseite, einheitlich geschützt ist. Da Zink die erstaunliche Eigenschaft besitzt, sich zu regenerieren und die Oberfläche zu bedecken, ist sie optimal, wenn diese immer wieder durch Reibung beansprucht wird. Auf diese Weise behält die Schiene ihren Schutz, auch wenn sie geteilt oder zerkratzt wurde.

Das Sendzimirverfahren Z530 garantiert eine Regenerierung bis zu 2mm.

Standard für Bauprodukte ist die Z275-Verzinkung, die eine Beständigkeit gegen Salznebel von 200 Stunden gewährleistet. Für unsere Schienensysteme verwenden wir eine ZM200-Verzinkung. Das ist eine Kombination aus Zink und Magnesium. Ihre Beständigkeit gegen Salznebel beträgt das Vierfache, stolze 800 Stunden.
C-Profil Laufschienensysteme - eine dauerhafte Anwendung mit aller höchster Zuverlässigkeit und optimaler Raumausnutzung. Die Laufschiene ( C-Profil ) wird mithilfe von Befestigungsmuffen (Wand oder Decke) inkl. Schiebetorbeschläge (Rollwagen, Laufwagen, Rollapparate) angebracht. Damit das Schiebetorsystem an beiden Enden fixiert wird, erhalten Sie in jedem Schiebetürsystem zwei sogenannte "Schienen-Türstopper". Das Röhrenlaufwerk ist komplett verzinkt und somit auch für den Außenbereich geeignet. Sie finden bei uns Laufschienen Laufwerke von 60kg bis 750kg.
Mit einem Schiebetor ist entweder ein verschiebbares Tor im Außenbereich z.B. für große Auffahrten, Parkplätze oder Zufahrten gemeint. Oder wir assoziieren ein Schiebetor mit einem einfachen verschiebbaren Tor, anstatt ein Garagentor oder eine Pendeltür. In der Regel werden diese Schiebetore auch einfach nur Schiebetorbeschläge, Röhrenlaufwerke genannt, die mithilfe einer Laufschiene ( C-Profile ) funktionieren. Für den Innenbereich sprechen wir über Schiebetürbeschläge, wie schon das Wort „Tür“ in dem Wort beschreibt. Die Beschläge bestehen aus Rollwagen oder auch in dieser Branche „Rollapparate“ genannt, aus Befestigungselementen z.B. Anschraubplatten, die eine Verbindung zwischen Rollapparat und Tür oder Tor herstellen. Damals vor ca. 25 Jahren fingen wir an, große Pendeltore durch einfache Streifenvorhänge zu ersetzen. Dieses Verfahren war mehr als Vorteilhaft, da unsere Kunden nicht nur Zeit, sondern auch jede menge Geld sparen konnten.
Pendeltore wurden ständig an den Seiten kaputtgefahren. Im Sommer sehr suboptimal, weil durch die Beschädigungen die Torflügel nicht mehr zu Öffnen waren. Durch die Umstrukturierung von Pendel auf Streifentor, konnten wir unsere Kunden durch eine verschiebbare Technik begeistern, in dem wir Laufschienen installierten. Die einzelnen Lamellen waren mit einpaarigen Rollapparaten versehen und durch eine Kette wurde jeder Streifen verbunden. Mittlerweile gibt es genug Patente für dieses Verfahren. Komplette verschiebbare PVC Torflügel mit C-Profile in manueller oder elektrischer Ausführung. Da diese Komplettsysteme dementsprechend teuer sind, bieten wir Ihnen eine mehr als bezahlbare Variante an, eine sogenannte „Selbstbau“ Variante für Laufschienensysteme.

Laufschienen mit Hochelastizitätsgrenze, Schiebetore und Schiebetüren 
Der Zweck einer Laufschiene



Ihre Funktion besteht darin, Türen und Toren den nötigen Halt zu geben und dafür zu sorgen, dass sie in der Spur bleiben.

Aber nicht nur die Qualität der Verarbeitung, auch die Leichtgängigkeit und hohe Lebensfähigkeit einer Laufschiene und von einem Schiebetürbeschlag, sind wesentliche Punkte. Und ganz wichtig ist auch die Optik. Ein Tor, bzw. eine Tür ist immer ein Entree!




Auf den Werkstoff kommt es an



Das gesamte Potential des Werkstoffs Edelstahl kommt hier zum Tragen. Edelstähle sind, aufgrund ihres hohen Reinheitsgrades, hochwertig, korrosionsbeständig und mehr oder minder wartungsfrei.



Eine Edelstahl Laufschiene montiert man entweder an der Decke, wenn das Tor/die Türe unter ihr laufen soll oder an der Wand, vor der die Schiebetüre befestigt wird. Der Rollapparat verbindet Türe mit der Laufschiene. Er wird in die Edelstahl-Schiene eingehängt und kann, dank Kugellagerung, leicht hin und her bewegt werden. Für die optimale Tragfähigkeit der Türe kommen, je nach Türgröße, 2 bis 3 Stück zum Einsatz. Möchte man 2 oder mehr Schienen miteinander verbinden, benötigt man dazu Verbindungsmuffen, zur Wand- oder Deckenmontage der Schienen sind Übersteck-, Klemm-, oder Anschweißmuffen vonnöten.




Aufbau eines Schiebetors



Folgende Elemente zählen dazu: Laufschiene, Schiebetorbeschlag, Röhrenlaufwerk.

C-Profil Laufschienensysteme garantieren eine dauerhafte Benutzung, höchste Zuverlässigkeit und beste Raumausnutzung. Die C-Profil Laufschiene wird mithilfe von Befestigungsmuffen wand oder decke fixiert. Für verschiebbare Tore erhalten Sie in jedem System zwei Schienentürstopper zum Fixieren. Das komplett verzinkte Röhrenlaufwerk ist für den Außenbereich geeignet.



Unsere Laufschienen für den Außenbereich gibt es als 2m, 4m, 6m, 8m und 12m. Tragkraft 60kg, 90kg, 180kg, 400kg unf 750kg.




Arten von Toren mit Torbeschlag und Türen mit Laufschiene



Eine breite Palette Türen und Tore, von wenigen Kilogramm bis zu 3 Tonnen, sind hier zu finden.

Sektional-, Falt- und Kipptore, Brandschutztore, Tore auf Drehzapfen, Fensterladenhalter, Beschläge für Glastüren, Schiebetorbeschlag, Artikel für Handhängebahnsysteme für Anlagen bis zu 2 Tonnen, Schiebebühnen und Konsolen aus Aluminium oder Stahl

Schleppförderer, Drehschiebweichen, Hebestationen...



Ein umfangreiches Portfolio von Beschlägen für Industrietüren und Tore beinhaltet auch die jeweilige Laufschiene für gerade laufende-, Türen um die Ecke, sowie Falttüren.



HERCULE Schiebesysteme für schwere Tore, Brandschutztore und freitragende Tore.



HERCULE Laufschienen von 6 bis 9 m Länge

HERCULE Bögen

für Flügel von 550 mm bis 1000 mm Breite aus Sendz. verzinktem Stahl mit „Hochelastizitätsgrenze“

Das französische Unternehmen gilt als der einzige Hersteller von Beschlägen mit in die Schienen integrierter Profilierung. Das ermöglicht uns, Schienen aus Stahl mit Hochelastizitätsgrenze, für hohe Tragkräfte mit bester Sicherheit, anzubieten.



Was ist unter Sendz. zu verstehen?

Sendz bedeutet Sendzimir. Diese Schienen sind feuerverzinkt.

Im Gegensatz zu der Dichte der verstärkten Verzinkung, ist diese Technik die einzige, die der kompletten Schienenfläche, einschließlich der Innenseite, einheitlich schützt. Zink hat die erstaunliche Eigenschaft, sich zu regenerieren und die Oberfläche zu bedecken, wenn es, z.B. durch Reibung, angegriffen wird.

So erlangt eine Schiene ihren vollständigen Schutz zurück, nachdem sie zerkratzt bzw. geteilt wurde.

Durch das Sendzimirverfahren Z350 kann eine Regenerierung bis zu 2 mm erfolgen.

Der Standardschutz für Bauprodukte besteht traditionell aus einer Z275-Verzinkung, mit einer Beständigkeit gegen Salznebel von 200 Stunden.

Um die Qualität unserer Schienen zu bewahren, verwenden wir eine ZM200-Verzinkung, eine Kombination aus Zink und Magnesium, mit einer Beständigkeit von 800 Stunden gegen Salznebel!!



Für Tore mit kürzerer Laufschiene

SPORTUB Laufschienen von 4 bis 6 m Länge

SPORTUB Bögen

Schienenbogen aus verzinktem Stahl für Flügel bis 550 mm Breite

für Flügel bis 900 mm und 1.000 mm Breite



Zwei unterschiedliche Torsysteme



Im industriellen, gewerblichen und landwirtschaftlichen Bereich, kommen überwiegend Schiebetore zum Einsatz.



HERCULE gerade laufende Tür mit einer Türtragekraft von 90 bis 3.000 kg

Schiebetor TRAGKRAFT/TÜR 90 kg

Der Rollapparat ist elektrolytisch verzinkt und für permanenten Kontakt mit der Schiene konzipiert, das gewährleistet hohe Stabiliät. Eignet sich sowohl für Decken-, als auch Wandmontage.

Schiene, aus Sendz. verzinktem Stahl 28 x 30 mm. Stärke: 18/10 - L: 6,00 m

Schiene, aus blankem Stahl 28 x 30 mm. Stärke : 18/10 - L : 6,00 m

Befestigungsplatten, Übersteck-, Klemm-, und Verbindungsmuffen als Schienenzubehör



Schiebetor TRAGEKRAFT/TÜR 3.000 kg

Der elektrolytisch verzinkte Rollapparat mit kugelgelagerten Rollen ist speziell für Brandschutztüren komplett aus Stahl gebaut.

Schiene 110 x 90 mm aus Sendz. verzinktem Stahl mit "Hochelastizitätsgrenze" - Stärke 60/10 - L : 6 m

Schiene 110 x 90 mm aus blankem Stahl mit "Hochelastizitätsgrenze" - Stärke 60/10 -

L : 6 m

Schienenträger z. Anschrauben - Von 45 bis 85 mm verstellbar - Für Schraube mit Ø21 mm. Für Schiene 9070

Übersteck-, Verbindungs-, Klemm- und Anschweißmuffe als Schienenbefestigungs- und Verbindungszubehör.



SPORTHUB gerade laufende Tür ist mit einer Türtragkraft von 80 bis 2.000 kg erhältlich

Schiebetor TRAGKRAFT/TÜR 80 kg

Einfaches Design und dauerhafter Lauf. Hohe Stabilität, der bewegliche Rollenapparat ermöglicht einen permanenten Kontakt der Rollen mit der Schiene und ist elektrolytisch verzinkt. Modell 235 A und 235 D sind mit Walzenlager ausgerüstet, Modell 2235 mit Kugellager.

Schiene 35x30 mm, feuerverzinkt, in den Längen 4,5,und 6m, Befestigungsplatten und U-Profile, als Zubehör zu den Schienen Übersteckmuffen zum Befestigen der Schiene und Verbindungsmuffen zum Verbinden der einzelnen Schienen.



Schiebetor TRAGKRAFT/TÜR 2.000 kg

Die Stahlschiene mit Hochelastizitätsgrenze gewährleistet hohe Tragkraft mit bester Sicherheit. Eignet sich hervorragend für Brandschutztüren, der Rollapparat ist mit Stahlrollen und Präzisionskugellager versehen, die Befestigungsschrauben sind für die spezielle Montage um 70 mm länger (L-Version).

Schiene, aus Sendz. verzinktem Stahl mit Hochelastizitätsgrenze 85 x 70 mm - Stärke : 35/10 in 4, 5 und 6 m Länge, mit Befestigungsplatten, U-Profilen, Übersteckmuffen zur Schienenbefestigung und Verbindungsmuffen zur Schienenkoppelung, Untere Führung. Nylonolive ø 50 mm mit Rollenlager. Auf verstärkter Anschraubplatte. zum U-Profil 50 x 60 mm. (Art. Nr 1115)



Freitragende Tore gibt es mit Alu-Schienen, einem Rollapparat aus Stahl mit Führungsrolle und 4 kugelgelagerten Nylonrollen, als auch mit Stahlschienen aus verzinktem Stahl mit Hochelastizitätsgrenze. Hier ist der Rollapparat aus Stahl, mit Führungsrollen und 4 kugelgelagerten Stahlrollen



Untenlaufende Tore mit Laufrolle aus Guss mit Rund- oder Vierkantstahl und Rollapparat. Rolle aus Grauguss mit Rollenlager, entweder Rundnut oder V-Nut

Rollapparat zum Einlassen, zum Anschweißen, dicht kugelgelagert mit Verbindungsmuffe.

Auch mit Edelstahllaufrolle mit Rollapparat zum Einlassen



Bei Toren auf Drehzapfen finden sich Drehflügeltore mit Zapfen aus Grauguss, Drehzapfen mit Befestigungseisen für Tore bis 80 kg, verstellbare Drehzapfen zum Anschweißen, Drehzapfen, drehbar für Öffnungswinkel 180 ° zum Anschweißen, für Tore bis 100 kg,

Scharniere auf Anschraubplatte.

Verstellbare Drehzapfen für Tore bis 150 kg

Scharniere zum Einbetonieren mit Kappe zum Anschrauben und Anschweißen, für Tore bis

150 kg

Scharniere zum Anschweißen mit Kappe zum Anschrauben und Anschweißen für Tore bis 200 kg

Scharniere zum Anschrauben mit Kappe zum Anschweißen für Tore bis 300 kg

Flügeltore mit kugelgelagerten Drehzapfen

Verstellbare Drehzapfen zum Anschweißen

Verstellbare Drehzapfen aus Edelstahl mit Anschweißplatte, oder aus verzinktem Stahl mit Winkelplatte zum Anschrauben für Tore mit Hand- oder Elektroantrieb bestehend aus einem kugelgelagertem Oberteil und einem Unterteil mit Kegelrollenlager.

Eingebauter Torschließer mit einer Tragkraft von 200 kg. Der Axialzapfen ist, für ein optimales Türdesign, zur Gänze in der Stahlkonstruktion verbaut. Das ermöglicht eine einfache Montage ohne den Boden zu beschädigen. Empfiehlt sich speziell bei Feuerschutztüren, Lüftungsklappen, Lüftungstüren und sonstigen Toren und Türen, die stark beansprucht werden.



Im Gegensatz zum industriellen, dominieren im privaten Umfeld und in Büroräumen eher Schiebetüren. Es gibt ein durchorganisiertes Schiebesystemprogramm für die Inneneinrichtung. MINISPORT ist ein komplettes Programm von Schiebesystemen für den Innenbereich. Es ist besonders für leichte Türen samt Schiebetürbeschlag aus Holz, Metall oder Glas geeignet.



Hier überzeugen eher optische Elemente



Nahezu jedes Material eignet sich für Schiebetüren und -tore. Im gewerblichen Bereich überwiegen Werkstoffe wie Metall und Holz. Im privaten Wohn- bzw. Büroumfeld werden andere Anforderungen gestellt. Rollapparate, die in den Edelstahl-Laufschienen eingehängt sind, werden sehr häufig mit klaren bzw. satinierten Glastüren kombiniert, um eine ästhetisch ansprechende Optik hervorzurufen.

Man unterscheidet zwischen Systemen wie Falttüren, gerade laufende Wandschranktüren und in der Wand laufenden Schiebetüren.



FALTTÜREN

Falt-Schiebesystem für 2 bzw. 4 Türen (je 2 auf jeder Seite der Öffnung). Geeignet für Schrank und Trenntüren mit 2 bzw. 4 Paneelen, keine Bodenschiene, minimaler Spielraum,

für einen schnellen und einfachen Einbau



Beschlagsystem für Wandschränke mit Doppelfalttüren (Seiten- oder Stirnbefestigung)

Leichte und schnelle Montage : Teleskop- und Bodenlager, Spieleinstellung in allen Richtungen mit zahlreichen Kombinationen für große Öffnungsbreiten.

Ermöglicht einen Montage mit zahlreichen Flügeln von sehr kleinen Breite



Faltsystem für Holzflügel zur Verwendung als Trennwand im Innenbereich. Einsetzbar in Restaurants, Hotels, Einkaufszentren, Bars etc. Hoher Bedienungskomfort durch bequemes Verschieben der Öffnung, Praktischer Zugang zu den Einstellmodulen, widerstandsfähige Materialien wie Eloxiertes Aluminium und Edelstahl, Rollapparat mit Nylonrollen für besonders leisen Lauf, unsichtbare, hochwertige Scharniere für eine schlichte und klare Ästhetik. Mindestens 3 Flügel. Die sperrbaren Scharniere mit Kugel halten die Paneele in geschlossener Stellung und beseitigen das Spiel zwischen den Paneelen.

Entweder 3 Stück für 2 Paneele oder 6 Stück für 4 Paneele



WANDSCHRANKTÜREN



Gerade laufende Wandschranktüren ergeben ein elegantes Design für Wand- und Garderobenschränke

Die obere Schiene ist umkehrbar mit einer wellenförmig Seite und einer flachen Seite und eignet sich zum Bekleben mit einem Holzdekor-Klebeband.

Griffprofile in 2 Varianten verfügbar, entweder nach außen-, oder nach innen abgerundet

Beschläge mit Einzel- oder Doppelschienen aus Aluminium oder lackiertem Stahl sind die ideale Lösung für breite Wandschränke, passend zu Paneelen von 16 bis 40 mm Stärke. Sie lassen sich entweder direkt an der Wand oder an der Decke befestigen. Bei mehrflügeligen Türen ist ein Fingerklemmschutzsystem integriert.



Gerade laufende Alu-Schiebesysteme für Innentüren und Wandschränke in hochwertiger Verarbeitung sind raffiniert und sehr ästhetisch. Das System selbst wird durch die Blende praktisch unsichtbar. Der komfortable Stopper mit verstellbarer Spannungsstärke hält die Türe in geöffneter oder geschlossener Position. Der verschobene Winkel ermöglicht eine praktische und fixe Montage.



Beschläge für kleine Wandschranktüren, gerade laufend, mit Alu-Schiene für Aufsatz- und Spülen-Unterschränke, Oberteile von Garderobenschränken etc. Der Polyamidgleiter sorgt für einen sanften und geräuschlosen Lauf. Türen können einfach und schnell abgebaut werden.



GLASSCHIEBETÜREN

Glasschiebetüren, gerade laufend für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasstärke, sind geeignet für Sicherheitsglas ohne zusätzliches Bohren. Durch den Türschließdämpfer, der die Türbewegung effizient bremst und mit ihr bis in die geöffnete bzw. geschlossene Stellung fährt, sind sie äußerst komfortabel. Mit dem hydraulischen Türschließer und -stopper wird die Tür auf der dem Türschließdämpfer entgegengesetzten Seite arretiert. Gut durchdacht ist die Klemmbacke mit der vollkommen glatten Seite.



Auch bei Glastüren gibt es Faltschiebe-Systeme für 10, 12 oder 12,7 mm starke Glaswände. Diese finden im Innenbereich als Glastrennwand Verwendung in Restaurants, Hotels, Einkaufszentren, Flughäfen...

Es ist ein Hängesystem, das den sicheren Halt des durchbohrten Glasflügels gewährleistet.

Zeichnet sich durch hohen Bedienungs- und Montagekomfort aus. Ermöglicht bequemes Verschieben der Öffnung und praktischen Zugang zu den Einstellmodulen

Die Design-Abschlussblende gibt dem System nach erfolgtem Zusammenbau den letzten Schliff. Die Blende bietet ein anspruchsvolles Ergebnis und lässt dem Monteur mehr Flexibilität bei der Handhabung der Flügel. Sie können zwischen den widerstandsfähigen Materialien eloxiertes Aluminium und Edelstahl wählen.



Faltschiebesystem für Glasfenster mit Metallrahmen. Flügelstärke: 70 mm zur Verwendung im Außenbereich in Restaurants, Terrassen, Bars, Einkaufszentren...

Ein Faltschiebesystem zur Herstellung einer dichten Fensterfront mit Metallrahmen zum Einlassen in die Türschwelle, auch für PEM (für Person mit eingeschränkter Mobilität) geeignet.

Hoher Bedienungskomfort durch bequemes Verschieben der Öffnung

3 Flügel mini



SOFTCLOSE GLASS ist ein automatisch schließendes Schiebesystem für 8 bzw. 10 mm starke Glastüren. Es ist ideal für Räume, die geschlossen bleiben müssen. Beinhaltet 5 praktische montagefertige Bausätze für 650 mm bis 1450 mm breite Öffnungen, einen integrierten, hydraulischen Dämpfer für sanftes, geräuschloses Schließen. Die einstellbare Schließgeschwindigkeit, wobei die Türe optional bis zu 60 Sekunden in geöffneter Stellung gehalten werden kann, erweist sich als sehr komfortabel, die eloxierte Aluminiumblende garantiert perfekte Bearbeitung. Geeignet für Sicherheitsglas ohne zusätzliches Bohren



Bei SAFGLASS POWER handelt es sich um ein gerades, motorbetriebenes Schiebesystem für 8, 10 und 12 mm starke Glastüren. Hier wird Leichtigkeit, Ästhetik und Raffinesse des Designs mit flexibler Funktion verbunden. Es eignet sich perfekt für Räume, in denen sich Menschen mit eingeschränkter Mobilität aufhalten. Empfohlen wird dabei die Wandbefestigung. Die Schienen- und Motorblenden garantieren ein perfektes Aussehen.

Geeignet für Sicherheitsglas ohne zusätzliches Bohren, mit Schiebefensterläden, wahlweise in Aluminium- oder Stahl- und Edelstahlausführung, Einzel- oder Doppelschiene, motorbetrieben



EINBAUELEMENTE FÜR IN DIE WAND LAUFENDE SCHIEBETÜR für eine gerade laufende Glasschiebetür mit Zwischenraum. Diese Einbauelemente sind raumsparend, da die Türe in einem Wandhohlraum verschwindet. Dadurch wird Wand- und Bodenraumverlust, wie man es von einer Drehflügeltür her kennt, vermieden. SAF-INSIDE ist die ideale Lösung für die Optimierung Ihres Wohnbereiches. Die Elemente sind sehr ästhetisch, da sie zur perfekten Harmonie von Türe und Türrahmenverkleidung in zahlreichen verschiedenen Holzfarben erhältlich sind. Zusätzlich sind sie durch die außergewöhnliche Laufqualität des neuen Rollapparates nahezu geräuschlos.

Ausgestattet mit Funksender 433,92 Mhz und Funkschalter 433,92 MHz - ideal für die Renovierung: Kabelverlegung entfällt!

Der Sensor basiert auf auf Radartechnologie und öffnet die Schiebetüren zuverlässig. Unnötig lange Offenzeiten werden durch seine Querverkehrsausblendung und Richtungserkennung verhindert. Das spart Energie. Auch ist er dank der komfortablen Bedienung einfach installiert und schnell betriebsbereit.

Türrahmenverkleidung und Bausatz für einflügelige Tür mit Motorantrieb



FENSTERLÄDEN



Motorbetriebene Klappläden

Komfort, Sicherheit und Ersparnis - dafür steht WIBAT. Lediglich eine elektrisch gesteuerte Angel sorgt dafür, dass Sie Ihre Fensterläden in wenigen Sekunden öffnen oder schließen können. Es gibt bei diesem System keine sichtbare Automatik, so wenig wie einen unschönen Antriebsarm.

Einfaches Motorisieren Ihrer Klappläden ermöglicht sowohl das Schließen, als auch das Positionieren des Klappladens an einer Stelle, mit nur einem Druck.

Ein Funkschalter täuscht Ihre Anwesenheit vor und schützt Sie vor ungebetenen Gästen. Passend für ein- oder doppelflügelige Fensterläden. Bestehende Läden können motorisiert und weiter verwendet werden.

Aber WIBAT APPLIQUE bedeutet vor allem KOMFORT. Dies zeigt sich im schnellen und einfachen Einbau und der effizienten Bedienung. Alle Fensterläden können mit nur einem Druck geschlossen werden, oder auch einen Spalt offen stehen bleiben.

Ganz gleich, ob Sie neu bauen oder nur renovieren. Das System WIBAT APPLIQUE passt sich an alle Klappladenarten an. Dadurch können Sie ihre alten Fensterläden behalten. Sichern Sie Ihr Zuhause mit einer Anwesenheitssimulation über Zeitschaltuhr.

WIBAT APPLIQUE ist passend für ein- und zweiflügelige Klappläden und als Funkausführung bzw. kabelgebundene Ausführung erhältlich. Auch um schlechtes Wetter müssen Sie sich nicht mehr kümmern. WIBAT APPLIQUE öffnet Ihre Fensterläden, ohne dass Sie Ihre Fenster dazu öffnen müssen, und reduziert deutlich den Wärmeverlust! Auch unzugängliche Fensterläden z.B. hinter einer Arbeitsplatte oder Badewanne, werden damit leicht erreichbar. Zusätzlich ist das System WIBAT APPLIQUE mit einer Hinderniserkennung ausgestattet, die individuelle Sicherheit gewährleistet. Der Fensterladen kehrt beim Erkennen eines Hindernisses in seine Ausgangsstellung zurück.

Französisches Produkt, einzeln getestet und 5 Jahre garantiert.



Beim System WIN-FOLD finden Sie die gesamte Erfahrung des europäischen Fachherstellers in einem System gebündelt. Es ist zuverlässig, leise und ästhetisch, erhältlich für aufliegende Montage oder Rahmenmontage



Sämtliches Montage-und Zusatzmaterial für den perfekten Service "aus einer Hand", finden Sie in unserem Shop. Dazu zählen unter anderem Verbindungsmuffen, Rollapparate, Anschraubplatten, Wandbefestigungsmuffen, Deckenbefestigungsmuffen, Anschweißmuffen, höhenverstellbare Muffen, Wandbefestigungswinkel und Türstopper.



Achten Sie bitte bei der Verarbeitung von Edelstahl-Laufschienen darauf, dass die Befestigungsabstände maximal 750 mm auseinander liegen dürfen. Und beachten Sie auch die Tragkraft der Laufschienen.





Kategorien


	Schiebetorbeschlag 60kg
	
Schiebetorbeschlag 90kg	Für 1 Torflügel
	Für 2 Torflügel


	
Schiebetorbeschlag 180kg	
Single Schiebesystem	Für 1 Torflügel
	Für 2 Torflügel


	Doppelmuffe
	Doppelschienen-Träger


	
Schiebetorbeschlag 400kg	
Single Schiebesystem	Für 1 Torflügel
	Für 2 Torflügel


	Doppelmuffe
	Doppelschienen-Träger


	Schiebetorbeschlag 750kg
	
Schiebetürbeschläge	Zubehör


	
Laufschienen C-Profile	60-90kg Tragkraft
	180kg Tragkraft
	400kg Tragkraft
	750kg Tragkraft


	
Schiebetor Zubehör	Bis 60-90kg
	Bis 180kg
	Bis 400kg
	Bis 750kg


	
Rollwagen / Rollapparate	60-90kg Tragkraft
	180kg Tragkraft
	400kg Tragkraft
	750kg Tragkraft


	
Befestigungen / Zubehör	60-90kg Tragkraft
	180kg Tragkraft
	400kg Tragkraft
	750kg Tragkraft


	Schiebetor - Stahlrollen
	
PVC Streifenvorhang	200 x 2 mm Streifen
	300 x 3 mm Streifen


	Angebote













Informationen

	Wir über uns
	Zahlungsmöglichkeiten
	Versandinformationen





Gesetzliche Informationen

	Datenschutz
	AGB
	Sitemap
	Impressum
	Widerrufsrecht





Unterstützung

	Angebote
	Anleitungen
	Downloads
	FAQ
	Faxformular
	Sortiment
	Videos







* Alle Preise inkl. gesetzlicher USt., zzgl. Versand
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